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LINEA S



Linea S LED SINGLE IP54

Familie

Enkele LS1- en LS2-
uitvoeringen

Met een aantal nieuwe professionele 

optieken voor industriële en commerciële 

oplossingen en onze eigen 

profileermachine hebben we een 

afgedichte (IP54) versie gemaakt van een 

enkel armatuur met een doorvaloptie,

gebaseerd op de profielen die worden 

gebruikt in Linea S LED lineaire armaturen, 

die

vult de reeks industriële armaturen aan en 

is een alternatief voor Industry SLIM LED, 

vooral bij hogere wattages.



Linea S LED SINGLE IP54 i IP40

Familie
4 lengtes :
Op de foto hieronder kondigen 3 van 
de 4 lengtes de volgende familie aan in 
de IP40-beschermingsindex (clips 
zichtbaar)
:
Medium versie met een lengte van
1490 mm,
in de onderstaande foto (voor de IP54-
versie en de toekomstige IP40), bestaat 
uit twee modules die van elkaar 
gescheiden zijn door een opening.



Linea S LED ENKEL

Toepassingen
Linea S LED SINGLE - een veelzijdig verlichtingssysteem met versies ontworpen voor gebruik in industriële gebouwen, magazijnen en logistieke centra met een

verhoogde IP54-bescherming.

De lamp kan zowel in nieuwe toepassingen worden gebruikt als om traditionele T8- en T5-armaturen te vervangen door energiebesparende LED-oplossingen.

OPSLAGFACILITEITEN RUIMTES MET HOGE REKKEN INDUSTRIËLE HALLEN



Linea S LED ENKEL

Fotometrie

120D 105D
• algemeen, Lambertiaanse 

lichtverdeling

• voor alle objecten zonder 
specifieke eisen

• Installatiehoogte
2,5 tot 4m

• algemene smalle Lambertiaanse
lichtverdeling

• voor alle objecten zonder
specifieke eisen

• Installatiehoogte
is 2,5 tot 4m



Linea S LED ENKEL

SW-standaardgroothoek (conventionele 80D-hoek)

• Voor gebruik in commerciële gebouwen,
industriële hallen en zelfs de
kantoorruimtes van gebouwen (UGR<19).

• uniformiteit van het oppervlak van gangen
en schappen.

• Installatiehoogte 3-8 m.

MW - middelbreed (conventionele 90D-hoek)

• Voor gebruik in commerciële
gebouwen, industriële hallen en
zelfs de kantoorruimtes van
gebouwen (UGR<19).

• uniformiteit van het oppervlak van
gangen en schappen.

• Installatiehoogte 3-6 m.

VW - zeer breed (conventionele hoek 105D)

• Gebruik in open ruimtes en
bodem

• magazijnen (UGR<22, UGR<25) ;
• uniformiteit van gangpad- en

schapoppervlakken,
• installatiehoogte 2,5-5 m.



Linea S LED ENKEL
De dunne versies van Linea S-glas worden gebruikt in de logistieke sector, of het nu gaat om een hoogwaardig magazijn of een productiehal voor 
zware industrie.

LINEA S CN - 
Narrrow Corridor
Distributie "smalle corridor

GEBRUIK:
• Magazijnrekken ;
• Communicatiezones in industriële

hallen ;
• Aanbevolen installatiehoogte 8,0 tot

13,0 m.

KENMERKEN:

• Lichtrendement tot 170lm/W ;
• UGR (4H 8H) < 25 - voldoet aan de eisen

van norm PN-13201 voor hoge
magazijnen en industriële hallen (zware
industrie)

LINEA S VN - 
Zeer smal
Zeer smalle" verdeling

GEBRUIK:
• Open ruimtes in industriële hallen
• Verzendzones in de hallen van

opslag
• Aanbevolen installatiehoogte 9,0 tot

13,0 m.

KENMERKEN:
• Lichtrendement tot 170lm/W ;
• UGR (4H 8H) < 25 - voldoet aan de eisen

van norm PN-13201 voor hoge
magazijnen en industriële hallen (zware
industrie)



Linea S LED ENKEL
De asymmetrische versies van Linea S-glas zijn ontworpen om goederen effectief weer te geven in gangpaden. 
Ideaal voor gangpaden waar de afstand tussen de schappen groot is of de plafondhoogte laag.

LINEA S SA - Enkel Asymmetrisch
Enkelvoudige asymmetrische" verdeling

GEBRUIK:
• Gangpaden, reclamepanelen,

wandrekken,...
• Aanbevolen installatiehoogte 2,5 tot 4m

LINEA S DA - Dubbel asymmetrisch
Dubbele asymmetrische" verdeling

GEBRUIK:
• Gangpaden, rekken, winkels,...
• Aanbevolen installatiehoogte 2,5 tot 4m

KENMERKEN:
• Lichtrendement tot 170lm/W ;
• Schapdisplay-optiek

KENMERKEN:
• Lichtrendement tot 170lm/W ;
• Schapdisplay-optiek



Actieve modules - verlichtingsmodules

BASIS:

LENSTECHNIEK :

120D 105D 46x117D

VW MW SW

2,5m - 8m 2,5m - 6m 2,5m - 6m

2,5M - 5M 3m - 6m 3m - 8m



Actieve modules - verlichtingsmodule

120D

Algemene instellingen :

Verblindend bereik:

Verblindingscoëfficiënt in tabelvorm voor ruimteafmetingen 4H8H

Parameters

Lumenoutput

Lumen/W

 Lichtverdeling : 120°
 Uitvoringstype : Basis
 Stralingshoek : 121,8°-118,0°

Algemene open ruimtes van magazijnen, kantoren,....

Toepassing :

Montagehoogte :



Actieve modules - verlichtingsmodule

105D

Algemene instellingen :

Lichtstroom:
Verblindend bereik:

Beperk de verblindingscoëfficiënt in tabelvorm voor kamerafmetingen 4H8H

Algemene open ruimtes van magazijnen, kantoren,....

Toepassing :

Montagehoogte :

 Lichtverdeling : 105°
 Uitvoringstype : Basis
 Stralingshoek : 104,8° - 105,6°

2,5m - 6m

Parameters

Lumenoutput

Lumen/W



Actieve modules - verlichtingsmodule 

46x117D

Algemene instellingen :

Lichtstroom:
Verblindend bereik:

Beperk de verblindingscoëfficiënt in tabelvorm voor kamerafmetingen 4H8H

Algemene gangen en ruimtes met veel passages

Toepassing :

Montagehoogte :

2,5m - 6m

 Lichtverdeling : 46x117D
 Uitvoringstype : Basis
 Stralingshoek : 46,2°/116,8°

Lumenoutput

Lumen/W









Linea S LED ENKEL



 Linea S LED ENKEL

• Materiaal: Gecoat staal
• Beschermingsklasse: I
• Overspanningsbeveiliging [kV] : 2
• Bedrading : LS2
• Montagewijze: opbouw, hangend
• LED levensduur L70B50 [h] : 150000
• LED levensduur L80B20 [h] : 100000
• LED levensduur L90B10 [h] : 45000
• AC-spanningsbereik [V]: 198 - 264
• DC-spanningsbereik [V]: 200-240
• Garantie [jaren] : 5
• 4 lengtes



Linea S LED ENKEL

IP40 -> IP54 dichtheid over de lengte
Metalen clips in plaats van plastic clips met veren



Linea S LED ENKEL

De lamp in de LS1-versie komt binnen via de wartel in de stekker

Linea S LED | Informatie voor gebruikersLENA 
LIGHTING



Linea S LED ENKEL

Nieuw eindkapontwerp met afdichting en één schroef



Nieuw eindkapontwerp met afdichting en één schroef



Linea S LED ENKEL

Een nieuwe manier om de eindkap met één schroef te 
monteren



Linea S LED ENKEL

Ophangingen
Accessoires zijn onder andere hangers - deze kunnen niet 
worden meegeleverd met de lamp omdat dit niet bekend 
is:
- Wat is de vereiste ophanglengte?
- Welk type bevestiging is vereist (koord, ketting);
- Aan wat voor soort structuur gaan we ons vastklampen (plafond, dak,

enz.)?
modulair, gewapend beton, trapeziumplaat, stalen liggers enz;)

De ophanging moet apart worden geselecteerd als accessoire, afhankelijk van de installatiemethode.
Elk armatuur wordt geleverd met 2 opbouwbeugels met een driehoekig element voor het installeren van de gekozen beugel. Voor 
opbouwmontage hoeft geen montageaccessoire te worden gekozen.



Linea S LED ENKEL

Bevestiging aan trapeziumplaat




